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CSA M12, CSA M16

Überspannungsableiter
Surge arrester

Metalloxid-Überspannungsableiter mit Isolierung aus Silikon-
kautschuk zur Kupplung in Kabelsteckteile Typ CB und CC, 
zum Schutz der Mittelspannungsnetze. Einlaufende Über-
spannungswellen werden begrenzt und die Spannungserhö-
hung durch Refl exion verhindert.
Durch den direkten rückseitigen Anschluss der Über-
spannungsableiter werden geringe Einbautiefen erzielt.
Metal oxide surge arrester with silicone rubber insulation for coupling 
with connector type CB and CC, to protect medium voltage net-
works. Incoming overvoltage waves are limited and voltage increase 
by refl ection is avoided. Minimal total length is achieved by direct link 
of the surge arrester to the cable connector.

    schnelle und einfache Montage
quick and easy assembly

  Schirmung durch äußere Leitschicht
screening by outer conductive layer

   kapazitiver Messpunkt
capacitive measuring point

   Überspannungsableiter mit Einbaumaß ~290 auf Anfrage
Surge arrester with short installation depth ~290 upon request

Scope of delivery:

Lieferumfang:

Steckerkörper mit Überspannnungsableiter
Cable connectors

3

Erdungskabelschuhe
Earthing cable lugs

3

Montageanleitung
Assembly instructions

1

Zubehör
Accessories

Application:

Anwendung:~300
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CSA M12, CSA M16

CSA M12, zur Kupplung an Kabelsteckteile Typ CB und CC
CSA M12, for coupling with connector type CB and CC

Dauernennspanung
Continous operating voltage

Bemessungsspannung
Rated voltage

Nennableitstrom
Nominal discharge current

L1 Bestellnummer
Ref. No.

Uc (kV) Ur (kV) In (kA) mm

7,6 9,5 10 243 26 769 51

12 15 10 341 26 769 53

17.5 22 10 341 26 769 63

24 30 10 341 26 769 56

30 37.5 10 430 26 769 62

36 45 10 466 26 769 5826 769 58

Ausführung CSA M12 zur Kupplung an Kabelsteckteile Typ CB+CC 24-630, CB+CC 36-630 und CB+CC 24-1250.
CSA M12 for coupling with connector type CB+CC 24-630, CB+CC 36-630 and CB+CC 24-1250.

Weitere Ausführungen hinsichtlich Dauerspannung Uc auf Anfrage.
Überspannungsableiter sind Stückweise sowie Satzweise erhältlich.
Further alternatives concerning continuous operating voltage Uc upon request.

Surge arrester also available in a three piece set or in as one piece.

CSA M16, zur Kupplung an Kabelsteckteile Typ CB und CC
CSA M16, for coupling with connector type CB and CC

Dauernennspanung
Continous operating voltage

Bemessungsspannung
Rated voltage

Nennableitstrom
Nominal discharge current

L1 Bestellnummer
Ref. No.

Uc (kV) Ur (kV) In (kA) mm

7,6 9,5 10 243 26 769 01

12 15 10 341 26 769 03

17.5 22 10 341 26 769 13

24 30 10 341 26 769 06

30 37.5 10 430 26 769 12

36 45 10 466 26 769 0826 769 08

Ausführung CSA M16 zur Kupplung an Kabelsteckteile Typ CB+CC 36-630(1250), CB 42-1250 sowie CB+CC 42-2500. Weitere Typen auf Anfrage.
CSA M16 for coupling with connector type CB+CC 36-630(1250), CB 42-1250 and CB+CC 42-2500. Further alternatives upon request.

Weitere Ausführungen hinsichtlich Dauerspannung Uc auf Anfrage.
Überspannungsableiter sind Stückweise sowie Satzweise erhältlich.
Further alternatives concerning continuous operating voltage Uc upon request.

Surge arrester also available in a three piece set or in as one piece.

Technical details for order

Technische Details für die Bestellung


