JC 24-CC
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Kompaktkaltschrumpf-Verbindungsmuffe
Compact Cold shrink straight joint

~700

Anwendung:
Application:

Kaltschrumpf-Verbindungsmuffe aus Silikonkautschuk mit
Kaltschrumpfhiille fur VPE-isolierte Kabel mit Kupferdraht-
schirm bis 24 kV.

JC 24 is a cold shrink straight joint with joint body made
of silicone rubber with outer protective cold shrinking tube
made of EPDM, for plastic insulated cables with Cu wire
screen up to 24 kV.

= schnelle, einfache und komfortable Montage
quick, easy an convenient assembly

= vorexpandierter Muffenk&rper auf einem patentierten,
spiralférmigen Stutzrohr
removable support pipe, reliable installation

= kompakter, einteiliger Muffenkdrper mit &uBerer
Schirmung
compact joint body with integrated stress control
system

= Integrierte, frequenzunabhéngige geometrische
Feldsteuerung
integrated geometrical field control independent of
frequencies

= verschiedene Verbindungstechniken:
use of various conductor connector types:
= Schraubtechnik

screw type
= Sechskantpressung
hexagonal pressing

= fiir die Kabelquerschnitte zwischen 95 bis 300 mm?
suitable for cross sections of application range
95 - 300 mm?

= [nstallationen kdnnen bei Temperaturen bis zu -5°C
durchgefihrt werden
installations can be executed up to temperature -5°C

Eigenschaften:
Properties:

Maximale Systemspannung

Maximal system voltage 24 kv
Teilentladung bei 2 Uy

Partial discharge at 2 Ug <2pC
Wechselspannung (AC, 5 min.) 57 kV
Alternating withstand voltage (AC, 5 min.)

StoBspannung 125 KV

Impulse withstand voltage

Elektrische Lastzyklen in Luft/Wasser

Electrical heat cycling in air/water 82 kv /42 Tage

Lieferumfang:
Scope of delivery:

Kompaktmuffenkérper mit Schutzhiille
Compact Joint body with Outer Sleeve

Leiterverbinder
Conductor connector

Montageanleitung
Assembly instructions

Zubehor
Accessories
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Technische Details fiir die Bestellung fiir 6/10(12) kV Kabel
Technical details for order for 6/10(12) kV cables

JC 24-CC inkl. Schraubverbindern fiir den Leiter und den Schirmdréhten / C 24-CC incl. screw type connector for conductor and screening wires

Querschnitt GroRe des Muffenkorpers @ der geschilten Aderisolierung (d1) @ AuRenmantel (d2) Bestellnummer
Cross section Size of joint body @ of core insulation (d1) @ of outer sheath (d2) Ref. No.

mm? mm mm

95 RM- 240 C 22.2-34.6 max. 46 26 605 63

95 RM - 300 C 22.2-34.6 max. 46 26 605 53

Technische Details fiir die Bestellung fiir 12/20(24) kV Kabel
Technical details for order for 12/20(24) kV cables

JC 24-CC inkl. Schraubverbindern fiir den Leiter und den Schirmdréhten
JC 24-CC incl. screw type connector for conductor and screening wires

Querschnitt GroBe des Muffenkorpers @ der geschélten Aderisolierung (d1) @ AuRenmantel (d2) Bestellnummer
Cross section Size of joint body @ of core insulation (d1) @ of outer sheath (d2) Ref. No.

mm?2 mm mm

95 RM - 240 C 22.2-34.6 max. 46 26 605 63

95 RM - 300 C 22.2-34.6 max. 46 26 605 53
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