Kapitel I1I:

Niederspannung Warmschrumpf-Produkte 302K, 402W, 502K, 603W

302K, 402W, 502K, 603W

Warmschrumpf-Aufteilkappen bis 0,6/1 kV

EIGENSCHAFTEN ANWENDUNGSBEREICH VORTEILE

= Gutes Isolier- und Abdichtvermdgen = Universell einsetzbar zum Abschluss »  Warmeschrumpfende Aufteilkappe aus

= Hohe mechanische Festigkeit von Kunststoffkabeln _modifizi_e_rtem, ver_netztem Polyolefin,
o . . (z. B. NCA)YY, N(A)2XY) innenseitig mit HeiBschmelzkleber

= Gute Bestandigkeit gegenuber beschichtet

Wetter- und chemischen Einfltssen

wie UV-Strahlung und Erdalkalien o aledniung attieer Faleel

zwickel, papier-, kunststoff- oder
= Unschmelzbar gummiisolierter Kabel und Leitungen
= Schrumpft und umschlieBt den Kabel-

zwickel fest und feuchtigkeitsdicht.

Dabei schmilzt der Kleber und fillt alle

Riefen und Hohlrdume aus

= Innendruckdicht bis 0,05 MPa im Tem-
peraturbereich von -30°C bis +70°C

P

H = Innendurchmesser Kabel

J = Innendurchmesser Aufteilfinger

HW = Wandstérke Kabel

JW = Wandstarke Aufteilfinger

P = Gesamtldnge

R = Lénge isolierter Kabelteil

S = Lénge isolierter Fingerteil

Q = GesamtauBendurchmesser

Abmessungen (mm)
Kahel e
Art-Nr. Tyvp (mm?) schnit | max. | Hmin. |Jmax. |Jmin. P:10% |R=10% [S=10% |Qx20% |HW=20% |JW=220%
a b a b b b b b b b

D93040N001 302K333/5(S20) 2x4-25 28 9 15 4.1 90 40 25 20 20 20
D45696N001 302K224/5(S20) 2x35-150 48 32 22 7 172 - 70 - 20 20
127794N001 302K466/5(S10) 2x185-300 86 42 40 17 200 - 75 - 25 25
096434N001 402W533/S(S10) 3x4-35 38 13 16 42 103 45 28 22 27 1,5
337914N001 402W516/S(S5) 3x50-150 63 22 26 9 180 85 40 35 35 15
000938N001 402W526/S(S5) 3x185-300 95 28 4 13 205 ] 45 42 35 25
452278N001 402W248/S(S5) 3x 115 45 52 22 240 100 60 64 4,0 25
831828N001 402W439/S(S5) 3x 170 60 60 30 252 ] 63 85 42 26
E00553N001 502K033/S(S15) 4x4-35 36 16.5 14 34 96 n 25 - 25 19
086694N001 502K046/S(S5) 4x35-70 45 19 20 7 165 75 40 45 35 20
C52918N001 502K016/S(S5) 4x70-150 80 25 27 9 217 100 44 50 35 20
C22917N001 502K026/S(S5) 4x185 - 300 100 31 40 135 223 103 51 50 35 25
F40674N001 603W035/S(S5) 5x 68 26 30" 7,0 182 75 40 45 32 22
122014N001 603W040/S(S5) 5x 85 26 33+ 7,07 182 75 40 45 32 22
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