Kapitel V: Mittelspannung
Endverschlisse

IXSU/OXSU

IXSU/OXSU

Endverschlisse flr geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel
Far Innenraum und Freiluft - U, /U (U,) 6/10 (12) kV - 20,8/36 (42) kV

AUFBAU

= Die IXSU-F/OXSU-F Endverschlisse
bestehen aus einem kriechstromfesten
und witterungsbestandigen Warme-
schrumpfschlauch mit
Feldsteuerbelag, Schirmen sowie kriech-
stromfestem und
witterungsbestandigem Dichtmittel zur
hermetischen Abdichtung der Endver-
schlisse am Kabelmantel und am Kabel-
schuh. Die elektrische Feldglattung an
der Absetzstelle der duBeren Leitschicht
erfolgt mit gelbem Fullband und einem
Feldsteuerbelag mit Dichtfunktion Gber
dem Kabelschuh. Dieser Feldsteuerbelag
basiert auf einem Zink-
oxid (ZnO). Die verbesserten elektri-
schen Steuereigenschaften erlauben
es, die Feldsteuerbeschichtung im
gesamten Endverschluss aufzutragen.
Dadurch werden die Einzelkomponen-
ten zur Feldsteuerung und Abdichtung
minimiert. Die Innenraumversion IXSU-F
bendtigt keine Isolatorschirme, und der
schlanke Aufbau gestattet den Einbau in
Kompakt-Schaltanlagen auch bei be-
engten Verhéltnissen. Die EndverschlUsse
kénnen bei Bedarf gebogen eingesetzt
werden.

MONTAGE

Eine ,Uberkopf-Montage* ist durch
Umdrehen der Schirme moglich. Die
Kabelvorbereitung erfolgt in gewohnter
Weise. Verarbeitung des Endverschlus-
ses mit handelstblichem Propangas-
brenner. Spezialwerkzeuge sind nicht
notwendig.

KABEL

*» Die hier beschriebenen Endverschlisse
dienen zum Einsatz an kunststoffisolier-
ten, geschirmten 12 kV, 24 kV, 36 kV
und 42 kV Einleiter-Kabeln mit PVC
und PE-AuBenmantel nach VDE 0271
und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY,
NCA)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y
oder TGL 200-1750/08, wie z. B.
N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY,
N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y.

LIEFERUMFANG

Endverschllsse (1 Satz = 3 Stick), Klein-
material, Montageanleitung, optional mit
Kabelschuhen.

PRUFUNGEN

Die 12 kV, 24 kV, 36 kV und 42 kV Endver-
schlisse IXSU-F/OXSU-F fur kunststoff-
isolierte Einleiter-Kabeln wurden nach CE-
NELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278

Teil 629-1) gepruft und erftllen somit die
Anforderungen aller wesentlichen natio-
nalen und internationalen Vorschriften,
wie z. B. VDE, BS, IEC.
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Kapitel V: Mittelspannung

Endverschlisse IXSU/OXSsU

Innenraum inklusive Schraubkabelschuhen

Art.-Nr. Tvp Spannung in | Leiterquer- gc?\::l:g:gbel- Abmessungen
o KV U/U (U,) | schnitt (mm?) S () L (mm)
CF6349-005 IXSU-F3121-ML-1-13 6/10 (12) 25-95 13 335
J CF6351-005 IXSU-F3131-ML-4-13 6/10 (12) 95 - 240 13 340
&4 CF6353-005 IXSU-F3141-ML-6-13 6/10(12) 185 - 400 13 350
CF6354-005 IXSU-F3141-ML-6-17 6/10 (12) 185 - 400 17 350
] CF6379-005 IXSU-F3151-ML-7-17 6/10 (12) 500 - 630 17 370
CF6381-005 IXSU-F3151-ML-7-21 6/10 (12) 500 - 630 21 370
CF6362-005 IXSU-F5121-ML-1-13 12/20 (24) 25-95 13 335
CF6364-005 IXSU-F5131-ML-4-13 12/20 (24) 95 - 240 13 340
CF6365-005 IXSU-F5131-ML-4-17 12/20 (24) 95 - 240 17 340
©Z9947-000 IXSU-F5131-ML-5-13-DE02 12/20 (24) 120 - 300 13 340
CF9790-005 IXSU-F5131-ML-5-17 12/20 (24) 120 - 300 17 340
CF6366-005 IXSU-F5141-ML-6-13 12/20 (24) 185 - 400 13 350
CF6367-005 IXSU-F5141-ML-6-17 12/20 (24) 185 - 400 17 350
CS1144-000 IXSU-F5151-ML-7-17-DE01 12/20 (24) 500 - 630 17 370
CF6386-008 IXSU-F5151-ML-7-21 12/20 (24) 500 - 630 21 370
CF6387-011 IXSU-F6131-ML-2-13 18/30 (36) 35-120 13 500
CR8438-018 IXSU-F6141-ML-4-13 18/30 (36) 150 - 240 13 500
CF6369-005 IXSU-F6141-ML-5-13 18/30 (36) 120 - 300 13 500
CF6371-005 IXSU-F6141-ML-6-13 18/30 (36) 185 - 400 13 500
CF6388-005 IXSU-F6151-ML-7-17 18/30 (36) 500 - 630 17 500

* Abmessungen L = maximale Lange bei DIN-Kabelschuhen.

Verkauf per Satz (= 3 Stiick).

Freiluft inklusive Schraubkabelschuhen

Spannung Leiter- @ Bohrung Abmessungen (mm) Anzahl Keptel v
Art.-Nr. Typ inkvuy/u | duer SeirEl L der
) schnzltt bel-schuh . St
(mm?) (mm) L max D

CF6193-005 0XSU-F3111-ML-1-13 6/10 (12) 25-35 13 322 75 1
£ CF6195-005 0XSU-F3121-ML-1-13 6/10 (12) 25-95 13 325 85 1
> CF6198-005 0XSU-F3131-ML-4-13 6/10 (12) 95 - 240 13 340 95 1
CY7330-000 0XSU-F3141-ML-6-17-DE06 6/10 (12) 185-400 |17 350 115 1
3 CF6205-005 0XSU-F3151-ML-7-17 6/10 (12) 500-630 |17 370 135 1
CF6222-005 0XSU-F5121-ML-1-13 12/20 (24) 25-95 13 465 85 3
CR4421-000 0XSU-F5131-ML-4-13-DE01 12/20 (24) 95 - 240 13 480 95 3
CF6241-005 0XSU-F5131-ML-4-17 12/20 (24) 95 - 240 17 480 95 3
CF6242-005 0XSU-F5141-ML-6-13 12/20 (24) 185-400 |13 490 115 3
CF6243-005 0XSU-F5141-ML-6-17 12/20 (24) 185-400 |17 490 115 3
CY7350-000 0XSU-F5151-ML-7-17-DE06 12/20 (24) 500-630 |17 500 135 3
CY7331-000 0XSU-F6131-ML-2-13-DE06 18/30 (36) 35-120 13 530 115 4
CF6262-005 0XSU-F6141-ML-5-13 18/30 (36) 150-300 |13 550 135 4
CF6247-005 0XSU-F6141-ML-6-17 18/30 (36) 185-400 |17 550 135 4
CF6261-005 0XSU-F6151-ML-7-17 18/30 (36) 500-630 |17 570 135 4
CF6259-005 0XSU-F6151-ML-7-21 18/30 (36) 500-630 |21 570 135 4

* Abmessungen L = maximale Lange bei DIN-Kabelschuhen.

Verkauf per Satz (= 3 Stiick).
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